
トヨタ　２００系ハイエースバンワイドボディー用　強化ヒッチメンバー
型式ＣＢＦ－ＴＲＨ２１６Ｋ・他

品番：ＤＤ－０２１

部品一覧表

①メンバー本体　　　　　　　１

②ボールマウント　　　　　　１

③左ステー　　　　　　　　　１

④右ステー　　　　　　　　　１

⑤脱着ピン（Ｒピン付）　　　１

⑥ナット付プレートＡ　　　　２

　・Ｍ１４ｐ１．５Ｌ４５ボルト　　　　８
　・Ｍ１４スプリングワッシャー　　　８
　・Ｍ１４プレートワッシャー　　　　８

　・Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３５ボルト　　　２
　・Ｍ１２ｐ１．２５ナット　　　　　　２
　・Ｍ１２スプリングワッシャー　　　４
　・Ｍ１２プレートワッシャー　　　　４

⑧ボルト一式

配線ソケット取付位置

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ４０ボルト（Ｓワッシャ・Ｐワッシャ付）

左右同一のボルト

　・Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ４０ボルト　　　２

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３５ボルト（Ｓワッシャ・Ｐワッシャ付）

ボールマウント

２インチヒッチボール

リアバンパー

ナット付プレートを入れて下さい。

フレーム後端にある縦２つの穴をつなげて
その奥にある楕円状の穴から、

Ｍ１４ｐ１．５Ｌ４５ボルト（Ｓワッシャ・Ｐワッシャ付）

左右同一のボルト

左右同一のボルト
脱着ピン（Ｒピン付）

ナット付プレートＡ

ナット付プレートＢ（フレーム後端より入れて下さい。）

⑦ナット付プレートＢ　　　　２

ナット付プレートＡ（フレーム後端より入れて下さい。）

ナット付プレートＢ （右側も同様）

【取付手順】

１．　リアバンパーを取り外して下さい。

２．　左リアフレーム後端にある縦２つの穴をリュ－ター等の工具でつなげて

　　入れて左ステーを指定ボルトで仮締めして下さい。

５．　右側のフレームも同様の作業にて、右ステーを指定ボルトで仮締めして下さい。

６．　左右ステーとメンバーを仮締めして下さい。

７．　全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能なことを確認後、本締めして下さい。

８．　リアバンパーを取り付けて下さい。

　　※マフラーに干渉する場合は、マフラーの加工が必要です。

　　（穴はレインホースメント内にあります。）

　　また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。

３．　繋がった穴のすぐ奥に楕円状の穴があるのでその穴からナット付プレートＡを

４．　続いてナット付プレートＢを入れて、指定ボルトで仮締めして下さい。

　　頂くか、φ４０程のホールソーで穴を開けて２つの穴をつなげて下さい。

警告！！：このヒッチメンバーは、トレーラー総重量２０００ｋｇ未満です。

　　　　牽引車両のフレームが構造上、補強が必要と思われる場合は補強して下さい。

　　　　本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの

　　　　強度については、保証しておりません。

　　　　一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

　　　　また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、

注：ヒッチボールは、ナットの脱落防止の為に溶接もしくはゆるみ防止剤などで確実に固定して下さい。


