
Ｍ１０ｐ１．２５Ｌ４０ボルト（ｓｗ、ｐｗ付）

ナット付当てプレートＡ

ナット付当てプレートＢ

ナット付当てプレートＡ

ナット付当てプレートＢ

ナット付当てプレートＣ

カラー

ナット付当てプレートＣ

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３５（ｓｗ、ｐｗ付）

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト（ｓｗ、ｐｗ、ナット付）

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト（ｓｗ、ｐｗ付）

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト（ｓｗ、ｐｗ、ナット付）

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト（ｓｗ、ｐｗ付）
スペアタイヤハウス右側

スペアタイヤハウス左側

リアバンパー

ヒッチボール

ボールマウント

右ステー

左ステー

ナット付プレートＡ

ナット付プレートＢ

【取付手順】

１.　トランクルームスペアタイヤを外し、牽引車の牽引フックに右ステーを仮締めしてください。（締めつけないでください。）

２.　右ステー奥側の穴位置をスペアタイヤハウスに印をつけて、一度右ステーを取外して、印の位置にφ１１の貫通穴をフロアまで開けて

３.　２で開けた穴のフロア側をφ１７．５～１８の穴を開けてカラーを入れて、付属の当てプレートで左ステーを仮締めしてください。

４.　下の図のようにスペアタイヤハウスの左側に左ステーを当て印をつけてください。

　　ください。

５．　４で印をつけた位置にスペアタイヤハウス左側面にφ１１、スペアタイヤハウス下側面にφ１３の穴を開けて、指定のボルトで

　　仮締めしてください。

６.　左右ステーにメンバー部を仮締めしてください。

７.　全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

※スペアタイヤハウス形状
　に合わせて、取付てください。

品番：Ｎ－０６８

Ｍ１０ｐ１．２５Ｌ４０ボルト（ｓｗ、ｐｗ付）

日産　マーチ　（型式：ＣＢＡ－ＡＫ１２）

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格Ｂ級（トレーラー総重量５５０ｋｇ未満）です。

　　　　　国内規格Ｂ級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

　　　　また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、

　　　　一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

　　　　本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの

　　　　強度については、保証しておりません。

【部品一覧】

１．　メンバー本体　　　　　　１

２．　ヒッチボール　　　　　　１

３．　ボールマウント　　　　　１

４．　左側ステー　　　　　　　１

　　　・Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ４５ボルト　　２

　　　・Ｍ１２ｐ１．２５ナット　　　　　４

　　　・Ｍ１２スプリングワッシャー　　７

　　　・Ｍ１２プレートワッシャー　　　７５．　右側ステー　　　　　　　１

６．　ナット付プレートＡ　　　１

７．　ナット付プレートＢ　　　１

８．　ナット付プレートＣ　　　１

９．　カラー　　　　　　　　　１

１０．　ボルト一式

　　　・Ｍ１０ｐ１．２５Ｌ４０ボルト　　４

　　　・Ｍ１０スプリングワッシャー　　４

　　　・Ｍ１０プレートワッシャー　　　４

配線ソケット取付ステー

　　　・Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト　　４

　　　・Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３５ボルト　　１


