
２－Ｍ１２ｐ１．７５ナット（既存）

３－Ｍ１２ｐ１．７５ナット（既存）

Ｍ１２ｐ１．７５Ｌ４０ボルト（ｓｗ，ｐｗ付）

Ｍ１２ｐ１．７５Ｌ４０ボルト（ｓｗ，ｐｗ付）

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト（ｓｗ，ｐｗ付）

Ｍ１２ｐ１．２５Ｌ３０ボルト（ｓｗ，ｐｗ付）

バンパー

ヒッチボール

バンパー

クロスメンバー

ボールマウント

左ステー

右ステー

マフラー

Ｍ１２ｐ１．２５ナット Ｍ１２ｐ１．２５ナット

マフラーステー

牽引フック

配線ブラケット

ＶＯＬＶＯ　Ｖ７０　ボルボ　Ｖ７０クロスカントリー用　ヒッチメンバー 適合型式　ＧＨ－ＳＢ５２４４ＡＷＬ（～２００６モデル）

左フレーム

＊注意　ネジピッチを間違えて使用しないでください。

＊注意　ネジピッチを間違えて使用しないでください。

［取り付け手順　１　］

［取り付け手順　２　］

［取り付け手順　３　］

［取り付け手順　４　］ バランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

左右ステーとクロスメンバーを仮締めしてください。

マフラーステーの取付ボルトを外してマフラーステーとフレーム

の間に左ステーを入れて付属のボルトで仮締めしてください。

右フレームの牽引フックの取付ボルトを外してフックとフレーム
の間に右ステーを付属のボルトで入れて仮締めしてください。

注意）　牽引車の個体差により加工が必要な場合もあります。

注意）　牽引車の個体差により加工が必要な場合もあります。

ボールブラケットにヒッチボールを付けて本締めし、クロスメン
バーに脱着ピンで取り付けて終了です。

注意）ヒッチボールは、出荷時にボールブラケットへ仮締め状態ですの
で必ず取り付け時に本締めしてください。

品番：Ｘ－０２３Ｓ

お取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格Ｂ級（トレーラー総重量５５０ｋｇ未満）です。

　　　　　国内規格Ｂ級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

　　　　また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、

　　　　一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

　　　　本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の

　　　　強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。

　　　ＮＸ－０３３


